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Projekt zagospodarowania terenu - cze¢S¢ opisowa.

1. Wstep.

« Przedmiot inwestycji:
Budowa linii kablowej typu YKY 4x185 mm® + 1x95 mm?® oraz stacji szybkiego ladowania
autobusOw wraz z masztem zasilajagcym. Miejscem przylaczenia jest projektowane wg od-
rg¢bnego opracowania zlacze kablowe ZK-3, zasilane z istniejacej przy ul. Zalipie
wnetrzowej stacji transformatorowe.

+« Istniejacy stan zagospodarowania dzialki:
Istniejaca droga.

< Projektowane zagospodarowanie terenu:
Projektowane zagospodarowanie terenu zwigzane z przedmiotowa inwestycja obrazuje czes$¢
rysunkowa planu zagospodarowania terenu - rys 1.

« Zestawienie powierzchni:
Nie dotyczy — calo$¢ inwestycji jest ograniczona do stacji szybkiego tadowania wraz z
masztem zasilajacym, z zabudowaniem linii kablowej o dlugos$ci 20 m.

< Obszar oddzialywania inwestycji:
Stwierdza si¢, ze przedmiotowa inwestycja nie bedzie powodowac¢ negatywnego oddziaty-
wania na Srodowisko oraz dzialki sgsiednie ze wzglgdu na ponizsze zatozenia:
» nie przewiduje si¢ zadnych maszyn i urzadzen infrastruktury technicznej obiektu
powodujacych jakiekolwiek emisje hatasu 1 wibracji,
» planowana inwestycja w zaden sposob nie wptywa na zanieczyszczenie powietrza,
gruntu i wod, nie przewiduje si¢ wycinki drzew,
» nie zmienia stosunku nastonecznienia dla dziatek sgsiednich oraz nie powoduje naru-
szenia istniejacych stosunkéw wodnych.
« Projektowana inwestycja a osoby trzecie:
Projektowana inwestycja nie narusza praw osob trzecich, zapewnia dostepno$¢ do drogi pu-
blicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, gazu, energii elektrycznej i ciepta oraz
srodkow Iacznosci, a takze dostgpu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na
staly pobyt ludzi. Inwestycja nie bedzie powodowata wytwarzania szkodliwego promienio-
wania, wibracji i hatasu, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.
W trakcie prowadzenia robdt budowlanych inwestor zwrdci uwage na zachowanie bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz zadba o to, by prowadzone roboty stwarzaly jak najmniejsza
ucigzliwo$¢ dla sgsiadéw. Roboty budowlane i zabezpieczenia nie beda powodowac zagro-
zenia bezpieczenstwa ludzi i mienia, pogorszenia stanu srodowiska, warunkow zdrowotno-
sanitarnych.
< Zagospodarowanie mas ziemnych:
W zwigzku z realizacja planowanej inwestycji planuje si¢ nast¢pujaca gospodarke mas
ziemnych:
» uzywanie mas ziemnych do prac niwelacyjnych zwigzanych z pracami budowlanymi
na terenie planowanej inwestycji,
» wywo6z nadwyzki mas ziemnych na miejsce sktadowania odpadow.

Jaworzno 2016




L.

Strona:

~ 4~

Dokumentacja techniczna

+ Dane o wpisie dzialki do rejestru zabytkow i podleganiu ochronie:

Inwestycja nie koliduje z przepisami ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 Nr 162, poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami). Lokali-
zacja inwestycji nie jest objeta ochrong konserwatorska i archeologiczng.

Dane o przewidywanych zagrozeniach dla Srodowiska:
Przedmiotowa inwestycja nie bedzie zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze znaczaco
oddzialywa¢ na $rodowisko, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9.11.2010 r.
w sprawie przedsiewzi¢¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U./2010/Nr
213, poz.1397). Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno-prawne.

Dane o obje¢ciu programem ,,Natura 2000”:
Przedmiotowa inwestycja nie narusza zasobow przyrody okreslonych w ustawie z dnia 16
kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 poz. 880 z p6zn. zm). Teren inwestycji
znajduje si¢ poza obszarem Natura 2000. Teren inwestycji nie wptywa na zmian¢ Srodowi-
ska i krajobrazu.

Dane o wplywie eksploatacji gorniczej:
Teren inwestycji potozony jest poza obszarem oddzialywania gorniczego, oraz poza terena-
mi osuwiskowymi.

Wylaczenie z produkcji rolnej:
Teren dziatki zgodnie z mapg klasyfikacyjng i wypisem z rejestru gruntow jest gruntem po-
fozonym w obszarze administracyjnym miasta, moze by¢ przeznaczony na cele budowlane.

Tereny o charakterze zastrzezonym ze wzgledu na obronnos¢ i bezpieczenstwo panstwa:
Przedmiotowe dziaki oraz parcele przylegle nie leza w terenie o charakterze zastrzezonym,
o ktorym mowa w aktualnie obowigzujacym prawie geodezyjno kartograficznym.

Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budow-

lanego lub robot budowlanych:
Brak.
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OPIS TECHNICZNY

2. Podstawa opracowania.

e Zlecenie wydane przez PKM Jaworzno Sp. z 0.0. z dnia 19.02.2016 1.

e Oswiadczeniem o mozliwosci przylaczenia do sieci elektroenergetycznej oraz dostaw energii
elektrycznej wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. z dnia 21.03.2016

e Obowigzujace przepisy i normy.

¢ Plan zagospodarowania dziatki.

3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje budowe linii kablowej oraz stacji szybkiego fadowania autobusow
wraz z masztem zasilajacym przy laczniku ul. Chetmonskiego z ul. Szpitalng w Jaworznie;
nr dziatki 12/16.

Linia kablowa YKY 4x185 mm® + 1x95 mm?” bedzie zasilana z projektowanego wg odrebnego
opracowania ztgcza kablowego ZK-3, zasilanego z istniejgcej przy ul. Zalipie wngtrzowej stacji
transformatorowe;.

4. Charakterystyka techniczna.

e napiccie zasilania 0.4 [kV]
e uklad sieci TN
e moc przylaczeniowa 190 [kW]

5. Sposéb wykonania zasilania.

Wyjs¢ z projektowanego (wg odrebnego opracowania) ztacza kablowego ZK-3 kablem typu
YKY 4x185 mm’ + 1x95 mm’, a nastepnie wprowadzi¢ kabel do projektowanej w granicy dziatki
nr 12/16 stacji szybkiego fadowania autobusow wraz z masztem zasilajagcym, zlokalizowanej przy
taczniku ul. Chelmonskiego z ul. Szpitalna.

Kabel uktada¢ zgodnie z zaleceniem SEP N SEP-E-004. Kabel uktada¢ w wykopie linig falista
na 10 cm podsypce piaskowej. Kabel nastgpnie przysypa¢ 10 cm warstwa piasku, a nastgpnie 25 cm
ziemi rodzimej, utozy¢ niebieska foli¢ i calo§¢ zasypac.

Przed podaniem napigcia nalezy wykona¢ niezb¢dne pomiary.

6. Szczegoly techniczne.

6.1. Ukladanie kabli.

Przy koncach przepustu na kablach zawiesi¢ tabliczki adresowe.

Sposodb ukladania kabli nN zamieszczony na rys nr 5.

Kable ulozone w ziemi winny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci, w trwate oznaczniki rozmiesz-
czone w odst¢pach nie wigkszych jak 10 mb i miejscach charakterystycznych, np. skrzyzowaniach z
innymi mediami, wej$ciach do rur, itp. Oznaczniki w formie opasek z tworzywa sztucznego winny
zawiera¢ informacje o kablu, m.in.: nazwe uzytkownika kabla, napigcie znamionowe i nazwg¢ linii
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kablowej, typ kabla, rok ulozenia oraz nazw¢ firmy ukladajacej kabel. Roboty kablowe powinny
by¢ prowadzone temperaturze w temperaturze otoczenia i samego kabla powyzej 5 °C.

6.2. Dane techniczne Stacji Szybkiego Ladowania.

6.2.1. Dane przylaczeniowe

Napigcie zasilania

napiecie przemienne
3x400V 50 Hz

Moc przylaczeniowa 190 kVA
6.2.2. Dane wyjsciowe
Efektywna moc ladowania 180 kW
Prad znamionowy 300 A
Napig¢cie ladowania 500 — 800 V DC
Minimalne napie¢cie ladowania
380V DC

w sytuacji awaryjnej

Interfejs ladowania

Dedykowane ztgcze pantografowe zgodnie
z|IEC61851-1, 61851-2, 61851-21-2

Interfejs komunikacyjny

IEC 61851-23, 61851-24; 1SO 15118

Izolacja galwaniczna wejs¢ wzgledem

oy 2,5kV
wyjsé
Sprawnos¢ (minimalna) 95%
Interfejs komunikacji z serwerem
OCPP 1,5

zewnetrznym

6.2.3. Dane mechaniczne

Konstrukcja

Stacja tadowania monolityczna,
zintegrowana z platforma zasilajaca
z pantografem tadowania. Konstrukcja
stalowa, poszycie aluminiowe lub z tworzyw
sztucznych, malowanie trwate, odporne na
warunki atmosferyczne zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego (paleta
RAL). Projekt oraz kolorystyka stacji
tadowania do ustalenia oraz akceptacji
Zamawiajgcego na etapie realizacji.

Wymiary zewnetrzne — wys x szer x gl
[mm] (maksymalne, bez elementu
zawieszenia platformy zasilajgcej

pantografu)

5000 x 1250 x 800

Maksymalna dlugos¢ elementu
zawieszenia platformy zasilajacej [mm]

3000
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Minimalna wysoko$¢ zawieszenia
platformy zasilajacej od plaszczyzny 4500
jezdni [mm]

Maksymalne wymiary podstawy stacji

ladowania szer x gl [mm] 1250 x 800

Trwale zintegrowana z gruntem, przykreca-

Posadowienie i mocowanie stacji .
] na do betonowego fundamentu, zabezpie-

ladowania czone przed dostepem 0s6b trzecich
Stopien ochrony IP IP 54
Zakres temperatur pracy -25°C/+45°C,; strefa klimatyczna T3

6.2.4. Dane techniczne zlacza pantografowego

Zakres temperatur pracy -25°C/+45°C,; strefa klimatyczna T3
Tolerancja pod.lqczenla autobusu - 650
wzdluzna [mm]
Tolerancja podlaczenia autobusu +/- 350
poprzeczna [mm]
Tolerancja zlacza podczas przykleku 5

autobusu [°] (minimum)

Tolerancja zlacza podczas nierownole-
glego podjazdu autobusu wzgledem sta- 35
cji ladowania [°] (minimum)

Zastosowane zlacze pantografowe ma umoz-
liwi¢ podtaczanie interfejsu wytacznie po
zatrzymaniu si¢ autobusu

6.3. Posadowienie Stacji Szybkiego Ladowania.

Stacja szybkiego tadowania jest przystosowana do posadowienia i zakotwienia na fundamencie
betonowym lub bezposrednio do podioza, ktére umozliwia wprowadzenie kotw montazowych. Bar-
dzo delikatnie nalezy opuscic stacj¢ tadowania na podloze betonowe (fundament betonowy) wpro-
wadzajac $sruby M14 do otworéw montazowych. Otwory montazowe stacji szybkiego fadowania
zostaly wykonane w cokole i s3 zlokalizowane w komorze przytacza oraz w komorze elektroniki i
energoelektroniki. Dostgp do otworéw montazowych w celu dokrecenia $rub montazowych jest
mozliwy po otwarciu drzwi serwisowych obu komor i po odkreceniu prostokatnych maskownic
znajdujacych si¢ na podtozu cokolu. Fundament betonowy powinien zawiera¢ kanat na przeprowa-
dzenie z ziemi do wngtrza obudowy kabla przytaczeniowego oraz wbetonowane sruby montazowe.

6.4. Podlaczenie elektryczne Stacji Szybkiego Ladowania.

Przewdd zasilajacy nalezy wprowadzi¢ do komory przylacza (lewa strona urzadzenia) przez
specjalnie przygotowany do tego celu przepust kablowy. Docigty z odpowiednim zapasem przewod
nalezy zakonczy¢ koncoOwkami oczkowymi przystosowanymi na srub¢ M10 i1 podiagczy¢ do zaci-

Jaworzno 2016




Strona:

~8 ~

I.  Dokumentacja techniczna

skow wejsciowych opisanych jako L1, L2, L3, N i PE. Podczas podiagczania przewodow zasilaja-
cych nalezy upewnic si¢, ze zostala zachowana prawidlowa kolejno$¢ faz. Po podiaczeniu, na zaci-
ski wejsciowe nalezy zalozy¢ ostone ochronng.

Po podiaczeniu przewodow zasilajacych do urzadzenia nalezy dokona¢ pomiardw elektrycz-
nych przewidzianych dla urzadzen energetycznych pracujacych z napigciem do 1 kV.

6.5. Dobor typowego uziemienia roboczego.

Doboér uziemienia przy znanej rezystywnosci gruntu (pomiar z uwzglednieniem warunkow at-
mosferycznych poprzedzajacych pomiar) — dokladniej ilo$¢ materialdw na uziom mozna okresli¢
teoretycznie na podstawie wzoru:

e dla uziomu tasmowego

Pow gruntu

P
R, =0,366—1g— ie:
7 / g be gdzie:

I
|
[
20 @
i
|
|

e dla uziomu prgtowego

Pow gruntu )

R, 03662121 |43
TRy

gdzie:

dy

Ulozy¢ uziom tasmowy. Uziom tasmowy wykonaé z bednarki FeZn 30x4 mm® o dlugosci zalez-
nej od rezystywnos$ci gruntu (nalezy sprawdzi¢ wczesniej pomiarem rezystywnos¢ gruntu) i pogra-
zony 10 cm pod dnem wykopu kablowego (w ziemi rodzimej), lub zakopany na glebokosci min 0,6
m. Szacunkowa warto$¢ opornosci tak wykonanego uziomu winna wynosi¢: < 10 Q dla uziomu
ogranicznikow oraz < 30 Q dla uziomu ztgcza (ukiad sieci TN). Wg katalogu ,,ENERGOLINII w
Poznaniu EN-144” — Katalog linii napowietrznych niskiego napigcia — ,,Lnni-ENSTO” wartos$ci
uziomow i ilo$ci materialow zestawiono w ponizszej tabeli:

a. Uziom tasmowy.

Rezystywnos¢
gruntu 100 200 400
[©m]
#adana opornosc 10 30 10 30 10 30
(€]
Typ uziomu Dhugosc¢ catkowita bednarki L [m]

T1 13 8 40 12 89 24
T2 11 8 33 12 73 20
T3 14 8 42 12 92 26
T4 15 8 44 12 98 27

— —— 1 N

Tl T2 T3 T4
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b. Uziom szpilkowy.

Rezystywnos¢
gruntu 100 200 400
[©Qm]
Dt. pretow
[m] 8 10 12 15 8 10 12 15 8 10 12 15
Typ uziomu Opornos¢ uziemienia w [Q]
P1 13 12 10 8 27 24 20 16 31
P2 6,5 | 57 | 4,25 4 13 11 9 8 25 22 18 16
P3 45 | 3,5 3 2,5 9 74 | 6,5 | 54 18 16 13 11
P4 325 | 2,8 | 2,3 2 6,5 | 54 | 45 | 42 | 135] 11 9,7 8,8
P5 2,8 | 2,2 1,9 1,4 | 55| 4,5 4 3,5 11 9,7 8 6,8

1,2.....5 ilo§¢ pretow — prety migdzy soba taczy¢ tasma FeZn 30x4 mm’® (odlegtosci miedzy pretami
tak jak dlugosci pretow)

7. Uwagi.

Uzyte do budowy materiaty i urzadzenia powinny by¢ zgodne ze standardami przyjetymi w Tauron
Dystrybucja oraz posiada¢ certyfikat dopuszczenia do obrotu stosowania w budownictwie zgodnie z
Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20.05.95 r. w sprawie wy-
kazu wyrobow podlegajacych obowigzkowemu zgloszeniu do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i
oznaczenia tym znakiem (M.P. Nr 39/94 poz. 335) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Go-
spodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 19.12.94r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych
dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 8.02.95 r.), Normami Polskimi
lub w przypadku braku takich norm z aprobatami technicznymi stosownie do ustalen:

Ustawy z dnia 3.04.93 r. o badaniach i certyfikacji (Dz.U. Nr 55 poz. 250) Calo$¢ robot kablowych
wykona¢ zgodnie z N SEP-E-004, kable przed zasypaniem zglosi¢ do Rejonu Dystrybucji w celu
sprawdzenia oraz do jednostki geodezyjnej aby dokonata inwentaryzacji powykonawczej. Okres
waznosci projektu wygasa po uplywie 2 lat od daty prawomocnej decyzji o pozwoleniu na bu-
dowe lub przyjecia zgloszenia robdot.

8. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa.

Sie¢ pracuje w uktadzie TN. Srodki ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej w projektowa-
nej kablowej sieci elektroenergetycznej N.n. 0,4 kV stosowaé zgodnie z normg N-SEP-E001 ,,Sieci
elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa”. Zlacze kablowe przy zasila-
nym obiekcie musi by¢ wykonane w obudowach w II klasie ochronno$ci.

9. BHP na placu budowy.

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach 1 instalacjach elektrycznych (Dz. U. Nr
80 poz. 912), oraz w oparciu o opracowany przez kierownika budowy plan BiOZ (plan bezpieczen-
stwa 1 ochrony zdrowia — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z dnia 27.08.2002 r.).

Opracowanie planu BiOZ konieczne jest ze wzgledu na wykonywany zakres robot wyszcze-
golniony w art. 21a ust. 2 Prawa Budowlanego, okreslonych w Dz. U. Nr 151 poz. 1256 §4 pkt. 1b i
1k. W instrukcji nalezy migdzy innymi zawrze¢:
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1. Sposob prowadzenia robdt ziemnych przy wykonywaniu wykopow - uktadanie kabli;

- przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy rozpoznac i oznaczy¢ na terenie przysztych
robot przebieg istniejagcego uzbrojenia podziemnego,

- odspajanie gruntu na gtebokos$ci powyzej 40 cm moze odbywac si¢ jedynie recznie, bez
uzycia kiloféw, zachowac¢ szczegdIng ostroznos¢ przy wykonywaniu prac w bezposrednim
sasiedztwie kabli energetycznych,
wykopy w odpowiedni sposdb oznakowacé i zabezpieczy¢ barierkami.

2. Wytyczne przy pracach na wysokosci.
3. Wytyczne przy pracach przy urzadzeniach energetycznych.

Wszyscy zatrudnieni na budowie musza posiada¢ aktualne badania lekarskie i przeszkolenie
w zakresie BHP, odpowiednie dla stanowiska pracy.

Projekt linii elektroenergetycznej nie koliduje z istniejaca zielenia,
a nadmiary ziemi nalezy usunac z terenu budowy.

10.Zestawienie materialow:

Lp. |Nazwa Materiatu Oznaczenie Hosé¢ | J. m.
1. Kabel YKY 4x185 + 1x95 mm® 20 m
2. Folia niebieska folia niebieska 0,6 mm 10 m
3. Piasek 0,9 m’
4. Rury ostonowe SRS 160 9 m
Stacja szybkiego tadowania autobuséw
5. o 1 kpl.
wraz z masztem zasilajacym
11.0bliczenia techniczne
Oznaczenie | Dhugos¢| Rezystan- | Reaktan- Sp a'del? Pra}q . Prad zwarciowy Prad
odcinka [m] alQ] |cja[Q]  M@piecia jobcigZe- | udaru
[70] nia [A] [kA]
Jednofa- | Trojfa-
ZOWY ZOWY
ZK-3 — stacja
szybkiego 20.0 0.004 0.002 0.30 198.66 9.63 11.69 15.57
tadowania

Spadek napi¢cia w obwodzie stacja trafo -> stacja szybkiego ladowania autobusow
AUmax = 0.30%

jest mniejszy od dopuszczalnego 5.00%.

12.Informacja BIOZ.

Podstawa Opracowania.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
( Dz.U. Nr 120, poz.1126).
Zakres robot.
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Opracowanie projektowe dotyczy budowy przylacza zasilania stacji szybkiego tadowania
autobusow.
Kolejnos¢ realizacji.
Dla wykonania niniejszego zadania inwestycyjnego nalezy :
- zleci¢ nadzor oraz zglosi¢ date rozpoczecia robot z wyprzedzeniem podanym w
uzgodnieniach projektu.
- wytyczy¢ geodezyjnie tras¢ linii kablowe;.
- wykona¢ oznakowanie 1 wygrodzenie pasa robot.
- wylaczy¢ spod napigcia i pod nadzorem zakltadu energetycznego odkopac i przetozy¢ kable
znajdujace si¢ w poblizu prowadzonych robot.
- wykona¢ uziemienia ochronne i robocze.
- wykona¢ niezbgdne badania pomontazowe kabli i pomiary uziemien.
- opracowac 1 uzgodni¢ z zakladem energetycznym harmonogram przetgczen Nn.
- powiadomi¢ odbiorcOw min z 5-cio dniowym wyprzedzeniem o ewentualnych przerwach
w dostawie energii elektrycznych
- wykonywa¢ inwentaryzacj¢ geodezyjno- powykonawcza utozonych kabli; przed zasypaniem.
- opracowac protokoty z prob i pomiarow kabli
- sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawcza ( nanie$¢ zmiany o ile zaistnialy w trakcie
realizacji, zalagczy¢ protokoty, notatki stuzbowe lub kserokopie wpisow do dziennika budowy,
uzgodnien i odbioroéw przez innych uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego, dotaczy¢ protokoty
pomiarow elektrycznych, dotaczy¢ atesty i certyfikaty zabudowanych materiatow).
Zglosi¢ catos$¢ robodt do odbioru z przedtozong dokumentacja powykonawcza.
Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
1. Kable nN.
2. Droga.
3. Ziacze kablowe ZK-3
Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi.
1. Kable ziemne — nalezy ulozy¢ zgodnie z norma.
2. Z¥acza kablowe powinny by¢ w drugiej klasie ochronnosci, z IP 44 i odporne na starzenie od
UV oraz o IK 01.
Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych okreslajace ska-
l¢ i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

1. Praca przy przefaczaniu kabli winna by¢ wykonywana zgodnie z zatwierdzonym przez za-
ktad energetyczny harmonogramem i na pisemne dopuszczenie z przygotowaniem miejsca
pracy.

2. Montaz stacji szybkiego fadowania nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP doty-
czacych prac montazowych.

Robotnicy wykonujacy winni posiada¢ wazne szkolenie podstawowe BHP oraz stanowi-
skowe przeprowadzone przez uprawnionego inspektora BHP.

3. Wykop pod kabel musi by¢ zabezpieczony w trakcie prac — miejsce pracy powinno by¢ wy-
grodzone i oznaczone.

Przestrzega¢ wymogow zawartych w uzgodnieniach z innymi uzytkownikami uzbrojenia podziem-
nego oraz zalecenia protokotu ZUD.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecz-
nych.

Na odcinkach wyst¢gpowania zagrozen wymienionych w punkcie 4 jw. kazdorazowo przed
rozpoczeciem robot kierownik budowy winien przedstawi¢ pracownikom wystepujace zagroze-
nia i sposob realizacji prac, wymagane zabezpieczenia oraz zalecenia nadzoru. Wytyczne in-
struktazu winny mie¢ odzwierciedlenie w planie ,,bioz” kierownika budowy.
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Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie oraz zabezpieczenia sprawnej i bezpiecznej komu-
nikacji umozliwiajacej szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Ulice muszg by¢ caty czas przejezdna w trakcie prowadzenia prac. Zajmowany teren jezdni w
czasie prowadzenia prac musi by¢ jak najmniejszy. Skladowanie materialdow nie moze by¢ prze-
szkoda w dojsciach i dojazdach do obiektow. Drogi 1 dojScia przez caty czas musza by¢ dostgpne
dla ruchu.
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Projekt zagospodarowania terenu - cz¢$¢ rysunkowa.
e Mapa Projektowa rys.1.
e Woyglad Stacji Szybkiego tadowania rys.2
e Rzut z dotu i wymiary fundamentu rys.3.
e Projekt stupa rys.4.
e Sposob uktadanie kabli nN rys.5.
e Orientacja rys.6.
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Spis:

MmO oo TP

Wypis z rejestrow gruntow.
Notatki 1 zgody.
Kopie uprawnien budowlanych.

Kopie zaswiadczenia o przynaleznosci do MOIIB.

Oswiadczenie o posiadanym prawie.
Oswiadczenie o kompletnosci opracowania.
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