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1 Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania wymiany instalacji odgromowej na budynku Hali OT OCgarazMZD i M
w Jaworznie ul. Krakowska 9.
Specyfikacja Techniczna obejmuje wymiane instalacji, zewngtrznego urzadzenia
ochrony odgromowej: zwodow poziomych , pionowych, osprzetu instalacji odgromowe;j,
wykonanie uzioméw pionowych jak rowniez udokumentowanych pomiaréw instalacji.
Budynek jest pod Zarzadem PKM Sp. z 0.0. w Jaworznie ul. Krakowska 9.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontaktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3

1.3 Zakres rob6t objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych

z wymiang instalacji odgromowej, oraz z wykonaniem pomiaréw instalacji odgromowe;j

i obejmuje:

« zabezpieczenie i oznakowanie terenu objetego robotami,

ustawienie i zabezpieczenie rusztowan,

demontaz instalacji odgromowej na dachu budynku,

demontaz instalacji odgromowej na $cianach budynku,

demontaz instalacji przewodow uziomowych,

montaz uzioméw pionowych, montaz przewodéw uziomowych i zabezpieczenie w

rury ochronne odgromowe, do wysokoséci ztgcz kontrolnych, z przymocowaniem do

$cian,

o montaz skrzynek probierczych wzmocnionych do $cian budynku,

e wykonanie pomiaru rezystancji uziemienia,

e montaz przewoddéw odprowadzajgcych, wraz z zabezpieczeniem ich w rury
ochronne odgromowe, mocowane bezpoérednio do $cian budynku,- przyszto$ciowo
pod ocieplenie,

« montaz uchwytow dystansowych klgjonych na dachu  budynku, do klejenia
zastosowaé materiaty zgodnie z przeznaczeniem,

e montaz zwodoéw poziomych, pionowych z drutu OFeZn &8mm, z zachowaniem
ochrony kominkéw wentylacyjnych,

e podigczenie instalacji odgromowej na budynku poprzez zigcza uniwersalne,
krzyzowe ocynkowane,

o wykonanie ochrony odgromowej na dachu budynku- poprzez zamontowanie
masztéw odgromowych o wysokosci 4,0m, z podstawka betonows, z mozliwoscig
ustawienia kata odchylenia masztu odgromowego - zastosowaé odstep izolacyjny,
oraz kgt ochronny,

« wykonanie badan i protokotu z wykonanej instalacji odgromowej,

¢ demontaz rusztowan.

1.4 Wymagania ogoélne: -

Zamawiajgcy jest zobowigzany do przekazania w terminie zgodnym z Umowg terenu
budowy, wszystkich prawnych i administracyjnych uzgodnien, specyfikacje techniczna,
przedmiar robot. '

Specyfikacja Techniczna i dokumenty przekazane przez Inwestora stanowig
integralng cze$é Umowy. Wymagania zawarte w w/w materiatach sg obowigzujgce
dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen



w Dokumentacji Przetargowej — po ich stwierdzeniu powinien zawiadomi¢ Inspektora
Nadzoru.

Zakres wykonywanych robét i wszystkie materialy dostarczone na plac budowy
winny by¢é zgodne ze Specyfikacjg Techniczng. Jezeli dostarczone i wbudowane
materiaty nie bedag zgodne ze standardem okreslonym w Specyfikacji, to Wykonawca
na wiasny koszt wymieni je na wiasciwe.

Okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne
z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Przepisami Budowy Urzadzen
Elektroenergetycznych oraz definicjami podanymi w ST , Wymagania ogélne”

1.5 Ogolne wymagania dotyczace wykonywania roboét:

Wykonawca  rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robot i jakosc
zastosowanych materiatow oraz za zgodno$¢ wykonanej pracy z: obowigzujgcymi
normami, przepisami, specyfikacja techniczna, oraz realizacje polecen nadzoru
zawartych w dokumentacji budowy.

Wszystkie czynnos$ci - wykonywane w poblizu istniejgcych i czynnych urzgdzen |,
elektrycznych, zlgcz kablowych, rozdzielnic, kabli podziemnych - winny by¢
prowadzone za zgodg uzytkownika budynku, pod nadzorem upowaznionych
pracownikow stuzb eksploatacyjnych posiadajacych wymagane $wiadectwa
kwalifikacyjne.

Uwaga! Podczas wykonywania robét ziemnych jak przekopy, wbijanie uzioméw
pionowych, nalezy roboty wykonywa¢ recznie — wykonujac przekopy kontrolne —
czy na drodze nie ma urzadzen podziemnych- dotyczy to réwniez wodociagu,
oraz rurociggoéw co.

Nalezy zapoznac¢ sie z mapa terenu objetego zakresem robot.

W trakcie wykonywania robdét Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
przepiséw dotyczacych BHP.

Jezeli podczas prowadzenia robdt na zewnatrz budynku, lub i przy czynnych
urzgdzeniach wewnatrz, wystgpig oznaki nadchodzgcych wyladowan atmosferycznych
nalezy przerwac roboty az do wypogodzenia sie.

Od daty rozpoczecia rob6t az do dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego
Wykonawca odpowiada za wszystkie whudowane materiaty i urzgdzenia uzywane do

pracy.

2. Materialy

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatiow

Wykonawca odpowiada za jakosc¢ robdt i materiatéw.

Materialy stosowane przy wykonywaniu rob6t, wediug niniejszej specyfikacji winny
odpowiadaé wymaganiom odpowiednich obowigzujgcych norm. Zezwala sie na
wbudowanie tylko materiatéw, ktére posiadajg:

. certyfikat na znak bezpieczenstwa potwierdzajacy, ze zostata zapewniona
zgodnos¢ z wymaganiami Polskich Norm i aprobat technicznych, deklaracje zgodnosci
lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng dla tych materiatow i
wyroboéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy jesli nie sa objete certyfikatem
okreslonym w poprzednim punkcie i kitbére spetniajg wymagania Specyfikagji
Technicznej. '

Materialy, muszg posiada¢ wszystkie wymagane przepisami atesty techniczne,
swiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i odpowiednie znaki towarowe -
krajowe ,B” lub europejskie ,CE”

2.2 Rodzaje materiatéw:

2.2.1 Wszystkie materialy do wykonania instalacji i odgromowej, powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.



Nalezy zastosowac elementy i materiaty ocynkowane.
2.2.2 Ptaskownik ocynkowany FeZn 30 x 4 /25x 4 mm,
2.2.3 Drut odgromowy ocynkowany OFe fi 8mm,

2.2.4 Maszt odgromowy h=4m na podstawce betonowej mocowana do dachu, z
mozliwoscig ustawienia kgta odchylenia,

2.2.5 Zaciski kontrolne probiercze,

2.2.7 Zaciski krzyzowe i przelotowe,

2.2.8 Uchwyty na drut uniwersaine,

2.2.9 Uchwyty na blache,

2.2.10 Ztagcza rynnowe,

2.2.12 Rura PCV gr $cianki 5mm,

2.2.15 Obejmy na rury stalowe,

2.2.16 Skrzynki probiercze.

2.2.17 Uziomy pionowe 3m,

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i narzedzi, ktére
nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zaréwno

w miejscu  prowadzenia tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych, oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw

i sprzetu.

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje kierownika budowy

i inspektora nadzoru. Do wykonania instalacji elektrycznej, nalezy uzy¢ zZwyzKi,
rusztowan, drabin, szelek zabezpieczajgcych, oraz elektronarzedzi wiertarki udarowe;
spawarki transformatorowej, prosciarki do drutu.

4. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonanych robot. Materiaty i urzadzenia
przewozone Srodkami transportu powinny by¢ skutecznie zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
producentow.

5. Wykonanie robét

5.1. Skrécony opis techniczny

5.2 Prowadzenie zwodoéw dachowych.

Zwody poziome i pionowe zostang wykonane z drutu stalowego ocynkowanego
@8mm prowadzone na uchwytach dystansowych, lub metodg naciggu. Zwody
uktadaé drutem FeZn @8mm, na wspornikach dystansowych mocowanych co 1m
przez przyklejanie, przykrecenie do potaci dachowej lub /i do muru.

Miejsca przejsé szpilek przez obrdbki blacharskie, uszczelni¢ elastycznym silikonem
zachowujgcym swoje wiasciwosci przy duzych wahaniach temperatur zewnetrznych
wystepujgcych w naszym klimacie.

Wszelkie prace zwigzane z uszczelnianiem przebi¢ nalezy wykona¢ z zachowaniem
wysokiej starannosci.

5.3. Ochrona stalowych kominkéw wentylacyjnych

Aby nie wprowadza¢ wytadowania po przewodzgcych stalowych i Zzeliwnych rurach,
wywietrzniki nie ‘bedg bezposrednio potgczone ze zwodami. Ochrone beda
stanowity pionowe odcinki zwodoéw podwyzszonych mocowane do kominkéw przy
pomocy dwéch uchwytow dystansowych o} diugosci
0,15m., wykonanych z odcinkéw przewodu drutu odgromowego, powinny one
przewyzsza¢ kominki o h=0,4m.



5.4 Przewody odprowadzajace i uziemiajgce

Przewody te bedg wykonane z drutu stalowego ocynkowanego &8mm w rurach
ochronnych odgromowych mocowanych do §cian budynku przy pomocy uchwytow
stalowych . Odleg%osc mledzy wspornikami na $cianach wynosi 0,5m.

Ztgcza kontrolne umiesci¢ na wysokosci 1,5m.

Przewody uziemiajace FeZn 25x4mm istniejgce — wykorzystaé, uktadac j/iw na Scianie
w rurach izolacyjnych winidurowych @30mm/5mm , od 0,5m w ziemi do wysokosci
zaciskow kontrolnych.

5.5 Uziomy instalacji odgromowej

Nalezy wykonaé uziomy pionowe instalacji odgromowej diugo$ci 3m. Uziomy wbijac

co najmniej 1m od budynku. Przewody uziomowe nowe potgczy¢ ze zigczem
kontrolnym

w puszce kontrolnej i uziomem pionowym. Przewody uziemiajgce zabezpieczy¢ w rury
ochronne odgromowe, od skrzynki ztgcza kontrolnego do gtebokosci 0,5m ponizej
terenu. Ponadto po sprawdzeniu stopnia skorodowania - wykorzysta¢ istniejgcy uziom
poziomy , prowadzony z bednarki FeZn 25 x 4mm —na gtebokosci 0,5m potaczy¢

z uziomami pionowymi, - potgczenia zabezpieczyé antykorozyjnie.

W miejscach  skrzyzowan przewodéw uziemiajgcych przewodami przytgczy
kablowych, przytaczy wodociggowych oraz rurociggiem co, oraz. wejsciem do
budynku nalezy zastosowaé rury ochronne odgromowe PCV & 75mm.o minimalne;
grubosci scianki Smm.

5.6 Polaczenia wyréwnawcze

Jezeli pionowe rury deszczowe przebiegajg w bliskosci przewodéw odprowadzajacych
zwoddw pionowych, a nie sg zabezpieczone w rury ochronne odgromowe - nalezy
wykonac potaczenia wyréwnawcze migdzy nimi stosujgc obejmy rynnowe.

Wszystkie koryta rynien na dachu muszg by¢ potgczone ze zwodami dachowymi za
posrednictwem ztgczy rynnowych.

Zastosowac gtowng szyne potgczen wyrdwnawczych i potgczy¢ z uziemieniem-

z szyng potgczyé rury wodociggowe, rury, co. konstrukcje stalowe, rozdzielnice
zeliwne. '

5.7 Rezystancja uziemienia

Miarodajnym sposobem oceny skuteczno$ci uziemienia jest wykonanie pomiardw
rezystancji uziemienia instalacji odgromowej. Rezystancja systemu uziemien nie
powinna by¢ wieksza niz 20 Q, lecz dla ochrony przepieciowe] wymagana jest
rezystancja do 10 Q.

5.8 Zabezpieczénia antykorozyjne
Wszystkie polgczenia roztaczne - skregcane Srubowe muszg by¢ zabezpieczone przed
korozjg za pomocg wazeliny technicznej bezkwasowej.

6. Przyrzady pomiarowe

Obowigzkiem wykonawcy pomiaréw elektrycznych jest stosowanie przyrzgdéw
pomiarowych zapewniajgcych wiarygodne wyniki z pomiarow.

Do wykonania pomiaréw w instalacjach odgromowych nalezy uzywac przyrzadoéw
pomiarowych spetniajgcych wymagania okreslone przepisami prawa (posiadajgcych
aktualne $wiadectwa sprawdzenia wystawione przez autoryzowane placowki)

Kazdy przyrzad do pomiardw elektrycznych powinien posiada¢ zatwierdzenie typu
GUM lub symbol zgodnosci CE.



7. Wykonanie robot - obowiazek posiadania stosownych uprawnien

i kwalifikacji

Wykonanie robot elektrycznych instalacji odgromowej oraz prac kontrolno-
pomiarowych ochrony przeciwporazeniowej nalezy prowadzi¢ zgodnie Ustawa z dnia
7 lipca 1997r. Prawo Budowlane- tekst jednolity przepisami techniczno budowlanymi
obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej

z zachowaniem Ustawy Prawo Energetyczne oraz przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Do podstawowych obowigzkow wykonawcy robot elektrycznych oraz prac kontrolno-
pomiarowych nalezy:

. posiadanie  odpowiednich  kwalifikacji ~ potwierdzonych  $wiadectwem
uprawnieniami wydanymi przez komisje kwalifikacyjne,

. przestrzeganie zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, i przepisow o ochronie
przeciwpozarowe;j.

Przy wykonaniu prac kontrolno pomiarowych instalacji elektrycznych nalezy:

) prowadzié prace pomiarowe w co najmniej dwie osoby,

o prowadzi¢ prace kontrolno pomiarowe ze szczegdlng doktadnoscia

i doktadnymi ogledzinami instalacji i osprzetu elektrycznego, w przypadku stwierdzenia
jakiejkolwiek nieprawidtowosci lub/ i zagrozen nalezy je natychmiast usungé.

8. Kontrola jakosci robot
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jako$ci wykonywanych roboét,
sprawdzenie zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikagji.
Po zakonczeniu rob6t nalezy sprawdzi¢ i pomierzyc:
jakoéé i kompletno$¢ wykonanych robét,
jako$¢ potaczen przewodoéw tworzgcych zwody,
jako$é polgczen przewoddw tworzacych przewody odprowadzajace,
jako$¢ potaczen przewoddw uziomowych ( instalacja Istniejgca) z uziomami
projektowanymi pionowymi,
° wykonaé pomiary elektryczne instalacji odgromowej, wraz
z przediozeniem metryki urzadzenia piorunochronnego oraz protokoty z badan
instalacji odgromowe;.

9. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest dla robdt elektrycznych jest m, szt.,

llo§é robét okresla sie na podstawie KNNR-5, KNR4-03 oraz obmiaru rob6t, ktory
wykonawca jest zobowigzany sprawdzi¢ w naturze.

10. Odbidr roboét

Rohoty objete niniejsza Specyfikacjg podiegaja odbiorowi koticowemu na podstawie
wynikow przeprowadzonych badan , pomiaréw i oceny wizuainej.

Podstawowym dokumentem potrzebnym do dokonania ostatecznego odbioru robot
jest protokét odbioru robét. '
Dokumenty potrzebne do odbioru robot to:

. Dokumentacja pomiarowa

Specyfikacja Techniczna

Ksigzka obmiaru

Deklaracje zgodnosci



10.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakoSci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét ulegajgcych zakryciu musi byé dokonany w okresie umozliwiajgcym
wykonanie poprawek. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Odbidr ostateczny polega na koficowej ocenie rzeczywistego wykonania robot

w zakresie iloéci, jakosci i ich wartosci.

Odbiorom robét ulegajgcych zakryciu podlegajg nastepujgce roboty:

o przewody uziemiajace zainstalowane w ziemi,

o uziomy szpilkowe pograzane w ziemi,

o uchwyty koricowe, tgczace bednarke z uziomem,

° rury ostonowe odgromowe na $cianach budynku i w ziemi,

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé nastgpujgce dokumenty:

o dokumentacje powykonawcza,

o metryke urzadzenia piorunochronnego (dotyczy remontowanych instalacji)
o protokoty z przeprowadzonych badarn i pomiarow.

Potwierdzeniem wykonania remontu lub / i badan bedzie odbior techniczny, protokaét
z wykonanych robot i protokédt z wykonanych badan potwierdzony przez inspektora

nadzoru.

11. Podstawa platnosci
Podstawg ptatnosci jest wykonanie zakresu robét ujetego w umowie.

12. Przepisy zwigzane.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o:

1. Ustawe z dnia 07.07.94 ,Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz.2016

Z pozn. zm.)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.02 w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz.690 z p6zn. zm.)
PN- I[EC 60364-... — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-86/E-05003/01 —Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogoine.
PN- IEC 61024 -1-2 Ochrona odgrormowa obiektéw budowlanych Cze$¢ 1-2 Zasady ogéine
Przewodnik B — Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie urzgdzen
piorunochronnych

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa Zasady ogoine.

PN-EN 62305-2:2012 Ochrona odgromowa Zarzgdzanie ryzykiem

Norma PN- EN 50164-1:2010 Elementy urzgdzenia piorunochronnego LPS,

Norma PN- EN 50164-2:2010 Wymagania stawiane elementom pofgczeniowym.
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