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Przedmiar

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilo ści robót Ilo ść Krot. Jedn.
1 Rozbiórka  pokrycia
1 KNR 401/519/6

Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa
rozbiórka papy 50,50*9,20 = 464,6

50,50*24,00 = 1 212,0
1 676,6 ~1 676,600 m2

2 KNR 401/519/7
Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa n ast ępna
rozbiórka papy 50,50*9,20 = 464,6

50,50*24,00 = 1 212,0
1 676,6 ~1 676,600 2,00 m2

3 KNR 401/212/1
Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubo ści do 15·cm
rozbiórka uszkodzonego 
podło ża(wylewki pod pokryciem) 
30% pow

 
 
50,50*9,20*0,3 = 139,38
50,50*24,00*0,3 = 363,6

502,98 ~502,980 m3
4 KNR 401/535/4

Rozebranie rynien z blachy nie nadaj ącej si ę do u żytku
50,50+50,50 = 101,0

101,0 ~101,000 m
5 KNR 401/535/6

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj ącej si ę do u żytku
3,70*5 = 18,5
5,30*5 = 26,5

45,0 ~45,000 m
6 KNR 401/535/8

Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, o kapów kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadaj ącej si ę do u żytku
pas okapowy (50,50+50,50)*0,25 = 25,25
ofasowanie gzymsu (50,50+50,50)*0,60 = 60,6
nakrywy murów ogniowych (24,0+51,0+24,0+9,20+9,20)*0 ,50 = 58,7
ofasowanie ściany ni ższy dach 50,50*0,50 = 25,25
ofasowanie ogniomuru (24,0+51,0+24,0+9,20+9,20)*0,50 = 58,7
obróbki dylatacji (24,0+9,20)*3*0,50 = 49,8

278,3 ~278,300 m2
7 KNRW 401/109/9

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1·km
Papa 1676,6*0,03 = 50,298

50,298 ~50,298 m3
8 KNRW 401/109/10

Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na ka żdy nast ępny 1·km
Papa 1676,6*0,03 = 50,298

50,298 ~50,298 m3
9 Kosztz skadowania i utzliyacji pokrzcia 50,298 ???
2 Naprawa pokrycia
10 KNRW 202/1104/2

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cemento wej grubo ści 20·mm, zatarte na 
gładko (Uzupełnienie podło ża(wylewki) pod pokrycie z papy
naprawa uszkodzonego 
podło ża(wylewki pod pokryciem) 
30% pow

 
 
50,50*9,20*0,3 = 139,38
50,50*24,00*0,3 = 363,6

502,98 ~502,980 m2
11 KNRW 202/1104/3

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potr ącenie za zmian ę grubo ści o 10·mm
naprawa uszkodzonego 
podło ża(wylewki pod pokryciem) 
30% pow

 
 
50,50*9,20*0,3 = 139,38
50,50*24,00*0,3 = 363,6

502,98 ~502,980 3,00 m2
12 KNRW 202/535/3

Obróbka z blachy ocynkowanej dylatacji
(24,0+9,20)*3*0,50 = 49,8

49,8 ~49,800 m2
13 KNRW 202/535/4

Zało żenie pasów (klinów) ze styropianu laminowanych pap ą, 150*250mm przy 
ogmiomurach
Kliny styropianowe ofasowania 
ogniomuru

 
(24,0+51,0+24,0+9,20+9,20) = 117,4

117,4 ~117,400 m
14 KNRW 202/504/2

Pokrycie dachów pap ą termozgrzewaln ą, 2-warstwowe z gruntowaniem podło ża 
podkładowa+ nawierzchniowa SBS  P V Y 250
pokrycie  papy zgrzewalnej 5,2 
PVY 250

 
50,50*9,20 = 464,6
50,50*24,00 = 1 212,0

1 676,6 ~1 676,600 m2
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15 Osadzenie kominków wentylacyjnych dla pokrycia z pa py termozgrzewalneju

1600/50 = 32,0
32,0 ~32,000 szt

16 KNRW 202/504/3
Pokrycie dachów pap ą termozgrzewaln ą, obróbki z papy nawierzchniowej   - obróbki 
ogniomurów

(24,0+51,0+24,0+9,20+9,20)*0,50 = 58,7
58,7 ~58,700 m2

17 KNRW 202/504/3
Pokrycie dachów pap ą termozgrzewaln ą, obróbki z papy nawierzchniowej - nasady 
wentylacyjne

(0,40+0,40)*2*13 = 20,8
(0,40+0,40)*2*16 = 25,6

46,4 ~46,400 m2
18 KNRW 202/502/1 (1)

Pokrycie dachów pap ą asfaltow ą na podło żu betonowym (budynki  niemieszkalne), na 
lepiku na zimno,1 warstwa (Pdkład pod ofasowanie g żymsów)

(50,50+50,50)*0,50 = 50,5
50,5 ~50,500 m2

19 KNRW 202/514/2 (2)
Obróbki z blachy ocynkowanej przy szeroko ści w rozwini ęciu ponad 25·cm
Pas okapowy (0,50+50,50)*0,33 = 16,83
Ofasowanie gzymsu (0,50+50,50)*0,50 = 25,5
opierzenie muru ogniowego (4,0+50,50+24,0+9,20+9,20) *0,50 = 48,45
Ofasowanie ściany ni ższego dachu 50,50*0,35 = 17,675

108,455 ~108,455 m2
20 KNRW 202/519/7 (1)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, prostok ątne, w rozwini ęciu do 50·cm
50,50+50,50 = 101,0

101,0 ~101,000 m
21 KNRW 202/526/6 (1)

Rury spustowe z blachy ocynkowanej, prostok ątne, w rozwini ęciu 50·cm
3,70*5 = 18,5
5,30*5 = 26,5

45,0 ~45,000 m
22 KNRW 202/519/8 (1)

Rynny dachowe z blachy ocynkowanej, zbiorniczki prz y rynnach 10 szt
23 KNBK 24/21/4 (1)

Drabiny aluminiowe systemowe dachowe z kabł ąkami długo ść do 4.0 m z profili 
aluminowych stopnie ryflowane

4,00+3,50 = 7,5
7,5 ~7,500 m

3 Wymiana stolarki
24 KNR 401/354/8

Wykucie z muru, o ście żnic stalowych lub krat okiennych, powierzchnia pona d 2·m2
wykucie okien 0,90*5,76*8 = 41,472

41,472 ~41,472 m2
25 KNRW 202/1018/4 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokouda rowego PVC, okna, ponad 1,5·m2, 
kotwy
okna PVC 0,90*5,76*8 = 41,472

41,472 ~41,472 m2
26 KNP 2/808/1 (2)

Podokienniki,  przygotowanie, szeroko ść pokrycia w rozwini ęciu 18-25·cm, 
podokienniki o długo ści ponad 60·cm

0,25*5,76*8 = 11,52
11,52 ~11,520 m2

27 KNP 2/808/4 (1)
Podokienniki,  monta ż, szeroko ść pokrycia w rozwini ęciu 18-25·cm, z wyrobieniem 
okapnika 11,520 m2

28 KNP 7/128/1
Podokienniki wewntrzne PVC

5,76*8 = 46,08
46,08 ~46,080 m


